CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

TIPO DE TEJADO

ZINC,
TEJAS

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior

a 50 Km/h, y en este dltimo caso, se retirardn los materiales y herra—
mientas que puedan desprenderse.

No se trabajard en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrien—
tes de alta tensién.

Cuando se trabaje en planos inclinados y la altura libre de caida sea supe-
rior a 2 metros, serd obligatorio el uso de cinturon de seguridad anclado a
un punto fijo.

El acopio de materiales en la cubierta, se distribuird sin acumulacion de los
mismos. Cuando sea necesario, se repartird la carga mediante tablones o
elementos de efecto equivalente.

Se cumpliran ademds todas las disposiciones generales que sean de aplica—
cion de las Ordenanzas Generales de Sequridad e Higiene en el trabajo.

SINTETICOS

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior

a 50 Km/h, y en este dltimo caso, se retirardn los materiales y herra—
mientas que puedan desprenderse.

No se trabajard en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrien—
tes de alta tension.

Serd obligatorio el uso de cinturon de sequridad, sujeto por medio de cuerda
a las anillas de seguridad.

Se tendrd especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas
para el acceso a la cubierta, no debiendo empalmarse unas a otras.

Se utilizard calzado antideslizante en funcidn de las condiciones climatolé—
gicas, no debiendo tener las suelas partes metdlicas.

Toda placa superior a 1’50 metros, deberd ser manejada por dos hombres.
Siempre que sea posible, se deben disponer, durante el montaje, petos de
proteccion en los aleros o bien redes de seguridad.

Debido a su poco peso, las placas apiladas deben lastrarse y no deben de—
jarse placas sueltas en la cubierta, durante el montaje.

La maquinaria eléctrica empleada para perforar las placas, serd de doble
aislamiento y la sierra de disco para corte de las placas, ird provista de
carcasa de proteccidon y de la correspondiente puesta a tierra.

Se cumpliran ademds todas las disposiciones generales que sean de aplica—
cion de las Ordenanzas Generales de Sequridad e Higiene en el trabajo.

TIPO DE TEJADO

ALEACIONES
LIGERAS,
GALVANIZADOS,
FIBROCEMENTO

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior

a 50 Km/h, y en este dltimo caso, se retirardn los materiales y herra—
mientas que puedan desprenderse.

No se trabajar@ en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrien—
tes de alta tension.

Serd obligatorio el uso de cinturon de sequridad, sujeto por medio de cuerda
a las anillas de seguridad.

Se tendrd especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas
para el acceso a la cubierta, no debiendo empalmarse unas a otras.

Se utilizard calzado apropiado en funcidn de las condiciones climatoldgicas,
no debiendo tener las suelas partes metdlicas, para lograr un buen aisla—
lamiento eléctrico.

Las chapas deberd ser manejadas, al menos, por dos hombres.

En chapas de fibrocemento, las que sean superiores a 150 metros de lon—
gitud, deberan ser manejadas simepre por dos hombres.

Siempre que sea posible, se deben disponer, durante el montaje, petos de
proteccion en los aleros o bien redes de sequridad.

Se cumpliran ademds todas las disposiciones generales que sean de aplica—
cion de las Ordenanzas Generales de Sequridad e Higiene en el trabajo.

SEGURIDAD EN EJECUCION DE CUBIERTAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

SITUACION: A TRABE — PONTECESO (A CORURA)

PROMOTOR : CONCELLO DE PONTECESO

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL:
N® COLEGIADO 1.575

FRANCISCO COBAS FERNANDEZ

ESCALA: N° PLANO :
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